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[bookmark: _Toc2123][bookmark: _Toc2790][bookmark: _Toc27561][bookmark: _Toc23638][bookmark: _Toc3189]吉光实验室项目
[bookmark: _Toc30966][bookmark: _Toc27755][bookmark: _Toc6755]一、规模化应用项目：
针对技术成熟度高、市场适配性强的科技成果，重点面向“加速冲刺”，开展产品开发、工艺优化与中试放大，推动创新成果快速转化为现实生产力。企业牵头联合申报，企业配套资金不低于1:1。
执行周期：项目执行周期不超过1年。
资助额度：不超过100万元/项。
拨款方式：立项后拨付项目50%经费，转化后拨付剩余50%经费。
转化方式：以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
[bookmark: _Toc22441][bookmark: _Toc2633][bookmark: _Toc1778][bookmark: _Toc20208]  项目一、基于光谱成像技术的多模态玉米表型采集系统开发
一、研究内容
项目围绕玉米精准育种的需求，聚焦表型数据获取效率低、多维度信息整合不足的问题，开展多模态表型采集技术与精准育种应用研究。
1.重点突破全谱段高光谱、红外、RGB及叶绿素荧光等多模态数据的无损原位采集、三维重构与空间对准融合技术。
2.基于深度学习实现立体原位多维表型自动化提取与高效分析，并构建多模态玉米表型数据库。
3.开发出多模态表型采集系统、高通量表型解析流程及生长表现预测模型，筛选出与高产优质性状强关联的核心表型指标，为品种选育提供精准决策支持。
二、考核指标
（一）技术指标
1.建立1套多模态、多维度的无损原位的北方玉米全时域表型采集设备，包含：玉米专用生长箱：超声波加湿，加湿器内置培养箱风道内，18L水桶，每次加水可用20天以上；温控范围:0-50℃ 温控精度为±0.5-2℃，可在4℃下运行；湿度控范围：50-99%RH；湿度控精度：±5-7%RH。针对北方玉米优质、高产相关性状，鉴选核心表型指标。
2.突破不少于1项具有自主知识产权的核心关键技术。
3.核心关键/卡脖子部件国产化率达到100%，整机国产化率达到70%以上。
（二）成果转化与产业化指标
1.产生专利不少于1项。
2.1年内以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
3.在执行周期内，承接企业基于该成果转化新增销售收入不低于吉光实验室专项经费支持额度，或承接企业估值新增值不低于吉光实验室专项经费支持额度的3倍。
[bookmark: _Toc28970][bookmark: _Toc4682][bookmark: _Toc32686]项目二、畜牧养殖温室气体排放检测装备
一、研究内容
聚焦畜牧养殖复杂环境下，甲烷传感器受温湿度、颗粒物和氨气等气体干扰而产生的精准性和稳定性等方面技术问题，开展甲烷检测研究与成果转化。重点突破传统温室气体检测设备在灵敏度、便携性和环境适应性上的瓶颈，提升甲烷原位检测的灵敏度和品质因子，开发出适用于养殖场复杂环境下的甲烷检测装备。
二、考核指标
（一）技术指标
1.气体探测范围：甲烷探测浓度范围10-5000 ppm，气体探测精度：1ppm；探测响应时间：单点测量响应时间 <10 s；湿度工作范围：10~95%RH；温度工作范围：-20℃~80℃；干扰气体影响：对甲烷选择性系数≥100:1 (与 CO₂、H₂O 等干扰气体相比)；仪器重量：≤2.5kg。
2.突破不少于1项具有自主知识产权的核心关键技术。
3.核心关键/卡脖子部件国产化率达到100%，整机国产化率达到70%以上。
（二）成果转化与产业化指标
1.产生专利不少于1项。
2.1年内以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
3.在执行周期内，承接企业基于该成果转化新增销售收入不低于吉光实验室专项经费支持额度，或承接企业估值新增值不低于吉光实验室专项经费支持额度的3倍。
[bookmark: _Toc25645][bookmark: _Toc20493][bookmark: _Toc16620]二、产业化培育项目：
聚焦具有较大市场潜力的技术成果，重点面向“规模增效”，通过系统性培育实现科技成果从实验室技术到产业化应用，预期能够实现较大的经济效益。企业牵头联合申报，企业配套资金不低于1:1。
执行周期：项目执行周期不超过3年。
资助额度：不超过300万元/项。
拨款方式：立项后拨付项目70%经费，转化后拨付剩余30%经费。
转化方式：以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
[bookmark: _Toc12646][bookmark: _Toc5014][bookmark: _Toc4896]项目一、眼镜模具机器人气囊抛光设备研制
一、研究内容
围绕高精度复杂曲面眼镜模具的制造需求，针对关键装备国产化的迫切问题，聚焦复杂曲面机器人气囊抛光技术及其应用。重点攻克高精度恒力磨头设计、复杂曲面数学解析建模、先进抛光工艺优化等核心技术，开发出一套低成本、高精度的眼镜模具机器人气囊抛光装备，以提升国产制造水平与竞争力。
二、考核指标
（一）技术指标
1.具备复杂曲面路径自动规划能力，工具最大摆角大于±180度，具备两种以上光学模具材料加工能力；模具面形指标：5 μm（功能区域内PV）；复杂度：高精度眼镜模具复杂曲面；效率：40min/件；具备5自由度联动、工具负载大于15kg,工件最大转速1000 RPM以上。
2.突破不少于3项具有自主知识产权的核心关键技术。
3.核心关键/卡脖子部件国产化率达到100%，整机国产化率达到70%以上。
（二）成果转化与产业化指标
1.产生专利不少于3项。
2.3年内以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
3.在执行周期内，承接企业基于该成果转化新增销售收入不低于吉光实验室专项经费支持额度，或承接企业估值新增值不低于吉光实验室专项经费支持额度的3倍。
[bookmark: _Toc22884][bookmark: _Toc10301][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc11737]项目二、针对泛癌种早筛的外周血单个核细胞（PBMC）分离与检测系统研制
一、研究内容
围绕泛癌种早期筛查的重大临床需求，聚焦现有液体活检灵敏度不足、检测指标单一、样本处理复杂等核心瓶颈，开展外周血单个核细胞（PBMC）全链条无损分析技术与应用研究。通过构建“分离–检测–分析”一体化技术体系，重点突破PBMC高纯度高活性自动分离、非标记实时分子检测及AI驱动的多维度特征识别等关键技术，开发出面向泛癌种早筛的外周血单个核细胞（PBMC）自动化分离与智能检测系统。
二、考核指标
（一）技术指标
1.开发一套外周血单个核细胞（PBMC）分离系统，实现高纯度分离目标细胞，回收率≥85%，纯度≥85%，回收细胞数≥100个PBMC，样本体积3-5mL；开发一套实时检测系统，实现非标记、快速、无损检测，光谱范围400-3800 cm-1，光谱分辨率≤3 cm-1，光谱重复性（重复度）±0.02cm-1，检测时间≤10s/cell；开发一套AI驱动的大数据分析系统，构建外周血单个核细胞（PBMC）多维度数据库（涵盖结构、代谢等参数），存储容量20G/组，默认存储周期12个月，单细胞光谱分析耗时<10秒/样本，对患癌和非癌的样本级分类准确率≥90%；检测癌肿不少于4种，包括肝细胞癌、胆管癌、胆囊癌、胰腺癌等，支持扩展到其它癌种。
2.突破不少于3项具有自主知识产权的核心关键技术。
3.核心关键/卡脖子部件国产化率达到100%，整机国产化率达到70%以上。
（二）成果转化与产业化指标
1.产生专利不少于3项。
2.3年内以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
3.在执行周期内，承接企业基于该成果转化新增销售收入不低于吉光实验室专项经费支持额度，或承接企业估值新增值不低于吉光实验室专项经费支持额度的3倍。
[bookmark: _Toc28742][bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc3092][bookmark: _Toc26631]项目三、多普勒全息眼底成像系统研发及产业化
一、研究内容
围绕眼科疾病早期筛查、诊断及术中实时监测的临床需求，聚焦现有眼底成像技术无法同时实现血流速度监测及动静脉区分的核心问题，开展多普勒全息眼底成像技术与应用研究。重点突破光路设计、信号探测、图像反演、人眼辅助定位等关键技术，开发出具备实时眼底成像、动静脉区分、血流速度反演功能的多普勒全息眼底成像系统，构建完善的硬件平台与软件管理系统，确保操作简便、数据安全且易于集成到医院现有医疗信息系统，并实现成果转化。
二、考核指标
（一）技术指标
1.波长选用 850nm 或 785nm；辐照度≤250mW/cm²；成像范围≥1.5mm×1.5mm；结构相似度≥0.85；相机帧频 0-70KHz；血流速度检测范围 0-50ul/min；功能实现：形成 1 台工程样机，具备实时眼底成像、动静脉区分、血流速度反演、人眼辅助定位等功能。
2.突破不少于3项具有自主知识产权的核心关键技术。
3.核心关键/卡脖子部件国产化率达到100%，整机国产化率达到70%以上。
（二）成果转化与产业化指标
1.产生专利不少于3项。
2.3年内以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
3.在执行周期内，承接企业基于该成果转化新增销售收入不低于吉光实验室专项经费支持额度，或承接企业估值新增值不低于吉光实验室专项经费支持额度的3倍。
[bookmark: _Toc1985][bookmark: _Toc32003][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc14813]项目四、近红外术中导航成像仪
一、研究内容
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23]围绕临床术中精准导航与实时成像的需求，聚焦肿瘤病灶边界识别不清、淋巴结转移判定困难、肿瘤残留率高等问题，开展近红外荧光成像技术与应用研究与成果转化。重点突破高灵敏度相机设计、三维活体大视野成像、多光谱同时成像、智能算法动态校准等关键核心技术难题，开发出具备毫秒级响应和深度监测能力的近红外术中导航成像仪，为显著提升患者术后生存率提供关键设备保障。
二、考核指标
（一）技术指标
1.实时术中成像：实时生成高分辨率影像（从1 cm视野到10 cm视野，分辨从20 μm微米到200 μm），动态显示病灶边界；多模态融合：支持可见光与近红外影像同步，精准定位肿瘤及微小转移灶；智能分析：集成算法，自动校准影像偏差，提供病灶面积、深度量化数据；成像速度：毫秒级响应（≤50 ms），满足手术实时性需求；探测深度：组织穿透深度≥5 mm，覆盖多数实体肿瘤手术场景；分辨率：空间分辨率≤0.5 mm，可识别亚毫米级异常组织；兼容性：适配多种近红外荧光探针（如ICG）；探测器灵敏度：量子效率≥65%（1.0～1.6 µm）。
2.突破不少于3项具有自主知识产权的核心关键技术。
3.核心关键/卡脖子部件国产化率达到100%，整机国产化率达到70%以上。
（二）成果转化与产业化指标
1.产生专利不少于3项。
2.3年内以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
3.在执行周期内，承接企业基于该成果转化新增销售收入不低于吉光实验室专项经费支持额度，或承接企业估值新增值不低于吉光实验室专项经费支持额度的3倍。
[bookmark: _Toc11503][bookmark: _Toc22554][bookmark: _Toc17926]三、产品化开发项目：
[bookmark: _GoBack]针对产业发展最紧急最紧迫的“卡脖子”问题，重点面向“燃眉之急”，取得关键核心技术和产品突破，有力支撑产业链供应链安全自主可控。企业牵头联合申报，企业配套资金不低于1:1。
执行周期：项目执行周期不超过3年。
资助额度：不超过500万元/项。
拨款方式：按照项目任务书节点拨付各阶段经费。
转化方式：以许可、转让形式成果转化并实现产业化落地。
[bookmark: _Toc14965][bookmark: _Toc13230][bookmark: _Toc4787][bookmark: _Toc17001]项目一、智慧农机车载/机载测试系统
一、研究内容
围绕吉林省及全国在智慧农业、精准作业领域对高性能、智能化光电监测装备的迫切需求，聚焦农业信息实时感知与智能决策关键环节，开展车载/机载一体化智能光电监测系统的研发与集成应用。重点突破适用于复杂农田环境的高光谱成像、激光诱导击穿光谱（LIBS）等核心光电传感模块的轻量化、高稳定性集成技术；开发多源异构农业数据（作物、土壤、环境、农机/无人机状态）的实时采集、可靠传输与融合处理平台；研制基于人工智能算法的作业质量评估、故障预警与农艺优化决策模型；完成车载与无人机载两类智能监测系统的工程化集成与场景适配，构建面向黑土地保护、盐碱地治理等国家战略需求的智慧农业监测装备。
二、考核指标
（一）技术指标
1.技术指标：研制高光谱载荷（400-1000nm，光谱分辨率优于3nm，900-1700nm，光谱分辨率优于8nm）、LIBS重金属检测模块（对土壤中镉、汞等污染元素>10-100ppm可现场快速诊断）等核心光电模块样机；智能测试系统实现作业数据多频次采集与传输。
2.突破不少于3项具有自主知识产权的核心关键技术。
3.核心关键/卡脖子部件国产化率达到100%，整机国产化率达到70%以上。
（二）成果转化与产业化指标
1.产生专利不少于3项。
2.至少满足以下任一要求：
（1）3年内，以许可、转让形式实现产业化落地。在执行周期内，承接企业基于该成果转化新增销售收入不低于吉光实验室专项经费支持额度，或承接企业估值新增值不低于吉光实验室专项经费支持额度的3倍。
（2）牵引获批国家级或部委级目（项目金额不低于吉光实验室资助额度）。
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